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A j§rmŤ fel®p²tm®ny®nek ellenŖrz®se 

- EllenŖrizze a fel®p²tm®ny ®ps®g®t! 

- V®gezze el az oldalfalkapcsok ®s biztos²t·k ellenŖrz®s®t! 

A teherg®pkocsik §ltal§ban alv§zkeretes v§zszerkezetŤek. Alv§zkeretes ®p²t®si 

m·d eset®n a karossz®ria kiz§r·lag a saj§t funkci·ival kapcsolatos erŖket ®s 

ig®nybev®teleket veszi fel, a g®pj§rmŤ t®nyleges v§zszerkezete az 

al®p²tm®nyben van. A kocsitest kºnnyen sz®tv§laszthat· 

al- ®s fel®p²tm®nyre. Az alv§z tulajdonk®ppen egy ¿zemk®pes, kocsiszekr®ny 

n®lk¿li g®pj§rmŤ. 

 

Teherg®pkocsi-alv§z 
Az alv§zkeretre ®p²tik a motort ®s a 

seg®dberendez®seit, a fut·mŤvet ®s az 

erŖ§tviteli szerkezeteket. 

Norm§l teherg®pkocsik a lehajthat· 

oldalfal¼ ®s h§tfal¼ sz§ll²t·szekr®nyt 

mereven szerelik az alv§zra. Egyes t²pusok 

ponyvatart· l®cekkel, esetleg oldalfal-magas²t·kkal eg®sz²thetŖk ki. 

¥n¿r²tŖs teherg®pkocsik a billenŖszekr®nyes g®pkocsik a szekr®nybillent®si 

ir§nya szerint h§ts·, oldals· vagy kombin§lt billent®sŤek lehetnek. 

¥nrakod· teherg®pkocsik a rakod·berendez®s §ltal§ban forg·daru, emelŖ 

h§ts·fal vagy billenŖkeret. 

K¿lºnleges teherg®pkocsik fel®p²tm®ny¿k a sz§ll²tand· §ruk saj§toss§gaihoz 

alkalmazkodik. 

Ide sorolhat·k a b¼tor- ®s g§zpalack-sz§ll²t· g®pkocsik, a palackozott §ruk 

sz§ll²t§s§ra alkalmas g®pkocsik. Ahhoz, hogy a rakom§nyunkat biztons§gosan 

eljutassuk a megjelºlt helyre, elengedhetetlen, hogy a j§rmŤ fel®p²tm®ny®t 

rendszeresen ellenŖrizz¿k.  

Nagyon fontos, hogy a rakfel¿let ne legyen s®r¿lt, hi§nyos. Az oldalfalak, 

homlokfal, h§tfal ®ps®ge is fontos. Le kell ellenŖrizni az alv§zkeretet - nincs-e 

rajta reped®s, tºr®s. EllenŖrizni kell a rug·k §llapot§t. Laprug·kn§l a 

rug·elemek nincsenek-e megny¼lva, eldeform§l·dva, elrepedve, eltºrve. Az 

ilyen rug· elemet azonnal jav²tassuk meg. L®grug· eset®ben a vezet®kkºt®seket 

vizsg§ljuk meg nem tºm²tetlenek-e. A rug·elemet csak tiszta v²zzel tiszt²tsuk. A 

leng®scsillap²t·t szemrev®telez®ssel ellenŖrizz¿k, nem 

sziv§rog-e az olaj. 

EllenŖrizni kell m®g az oldalfalakat felfogat· csapok 

(csavarok) §llapot§t, biztos²t§s§t, az oldalfalakat lefogat· 

kapcsok, csapok megl®t®t, §llapot§t, a biztos²t· l§ncok 

megl®t®t, §llapot§t. Az oldalfalat k®t szem®lynek oldalt 

§llva kell lenyitni a baleset elker¿l®se v®gett. 

Amennyiben a vezetŖf¿lke billenhetŖ, meg kell gyŖzŖdni 

arr·l, hogy a billenŖszerkezet rºgz²tett §llapotban van-e. 

Az ellenŖrzŖ l§mpa nem vil§g²t.  



A vezetŖf¿lke billent®se 

- Ismertesse a vezetŖf¿lke billent®se elŖtti teendŖket! 

- Mondja el a felbillent®s ®s a visszabillent®s menet®t! 

A vezetŖf¿lke az elsŖtengely ®s a motor fºlºtt helyezkedik el. A f¿lk®t 

rendszerint billenhetŖen rºgz²tik az alv§zhoz, hogy a motort, ill. az egy®b 

szerelv®nyeket kºnnyen lehessen ellenŖrizni, ill. karbantartani.  

A kisebb tºmegŤ f¿lk®k k®zzel, a nagyobb tºmegŤ f¿lk®k hidraulikus 

berendez®ssel billenthetŖk  

Az emelŖrendszer a szivatty¼b·l, az emelŖ munkahengerbŖl ®s a f¿lkez§rb·l §ll. 

A hidraulikatart§lyt a szivatty¼hoz hegesztett®k. A szivatty¼ ®s a tart§ly kºzºtt 

furatokon ®s csºveken §ramlik a hidraulikaolaj. Az emelŖ munkahenger kettŖs 

mŤkºd®sŤ, ami azt jelenti, hogy a hidraulikafolyad®k - nyom§s alatt - b§rmelyik 

oldalr·l bejutathat· a munkahengerbe. 

A f¿lkez§r retesz®t hidraulikus munkahenger mŤkºdteti. A hidraulika 

meghib§sod§sa eset®n a f¿lkerºgz²tŖ z§r a f¿lke h§toldal§n levŖ horog 

megh¼z§s§val nyithat·. Billent®skor a szab§lyz· szeleppel a hidraulikaszivatty¼t 

Ăemel®s" helyzetbe §ll²tjuk. Szivatty¼z§skor elŖszºr a f¿lkez§r nyit, majd az 

emelŖ munkahenger a f¿lk®t lassan megemeli. Amikor a f¿lke m§r t¼ljutott a 

holtpontj§n, saj§t s¼ly§n§l fogva lassan elŖreesik, am²g az ¿tkºzŖt el nem ®ri. A 

f¿lke visszabillent®s®hez §ll²tsuk a szivatty¼t Ăleereszt®si" helyzetbe, ®s ²gy 

mŤkºdtess¿k. A f¿lke a folyamatos szivatty¼z§s alatt fokozatosan h§trafel® 

billen. Azonban mielŖtt majdnem vissza®rne az alaphelyzetbe, a f¿lke saj§t 

s¼ly§n§l fogva esik tov§bb, ®s a kereszttart·n rºgz²tŖdik. 

TeendŖk a f¿lke billent®se elŖtt: 

- §ll²tsuk le a motort, ®s a j§rmŤvet rºgz²tŖf®kkel f®kezz¿k be; 

- a sebess®gv§lt·mŤ kºrny®k®t hagyjuk szabadon;  

- a f¿lke elŖtti ter¿let ugyancsak legyen szabad. A f¿lke elŖtt billent®s 
kºzben tart·zkodni tilos!  

- gyŖzŖdj¿nk meg, hogy nem billentj¿k neki a f¿lk®t semminek, nincs 
elŖtte, feletti semmi (villanyvezet®k, g§zvezet®k, fal, l§mpatest, stb. 

- ellenŖrizni kell az olaj szintet a szivatty¼tart§lyban, hi§ny eset®n ugyanazt 
a minŖs®gŤ hidraulika olajt tºlts¿k bele, mint amilyen benne van.  



A felbillent®s menete: 

- a sebess®gv§lt·mŤvet ¿resbe kell kapcsolni;  

-  a f¿lkebiztos²t· reteszt, ha nem automatikus (rendszerint a 

vezetŖf¿lk®ben van) oldani kell;  

- az ajt·kat be kell csukni;  

- a f¿lkebillentŖ szivatty¼ szab§lyz· szelep®t §ll²tsuk felbillent®s §ll§sba; a 

hidraulikaszivatty¼ k®zikarj§nak mozgat§s§val a f¿lk®t billents¿k fel 

¿tkºz®sig (a f¿lk®t sohase hagyjuk kºz®p§ll§sban, dolgozni csak teljesen 

felbillentett vezetŖf¿lke alatt szabad). Esetleges visszabillen®s ellen 

t§masszuk ki!  

 

A visszabillent®s menete:  

- az §tv§lt· szelep karj§t forgassuk visszabillent®s §ll§sba; 

- a szivatty¼kar mozgat§s§val a vezetŖf¿lk®t §ll²tsuk vissza alaphelyzetbe; 

- reteszelj¿k a f¿lk®t, reteszel®s ut§n a mŤszerfalon levŖ ellenŖrzŖ l§mpa 
kialszik. 

 

A f¿lkebillentŖ karbantart§sa: 

- Kenni kell a munkahenger als· ®s a felsŖ csapszeg®t, tov§bb§ a f¿lk®t 

rºgz²tŖ csapokat ®s a z§r·szerkezetet 

- Az olajtart§lyban ellenŖrizz¿k az olaj szintet. A hi§nyt csak a tart§lyban 
levŖ hidraulikaolajjal azonos minŖs®gŤ olajjal szabad p·tolni 

- Rendszeresen ellenŖrizz¿k a szivatty¼, munkahenger ®s a csºvek 

tºm²tetts®g®t. 

 

A tachogr§f (menet²r·) ellenŖrz®se 

¶ Mutassa meg a tachogr§fot, ®s ismertesse a rajta tal§lhat· kapcsol·k, 
ellenŖrzŖ l§mp§k feladat§t! 

¶ V®gezze el a tachogr§f korong cser®j®t, ®s ellenŖrizze a tachogr§f 
mŤkºd®s®t!  

A tachogr§f korongj§nak seg²ts®g®vel ut·lag is ellenŖrizhetŖ a j§rmŤ sebess®ge, 

a megtett ¼t ®s a vezet®ssel, illetve §ll§ssal, pihen®ssel eltºltºtt idŖ. K®t vezetŖ 

eset®n, a k®sz¿l®ken levŖ idŖcsoport kapcsol·t vezetŖv§lt§skor §t kell §ll²tani. 

Ha nincs §ll²t§si lehetŖs®g, vezetŖv§lt§skor korongot kell cser®lni. 

Tal§lhat· a tachogr§fon sebess®gm®rŖ a km sz§ml§l·val, ®s egy idŖm®rŖ ·ra. Az 

·r§n a pontos idŖt lapcserekor c®lszerŤ leellenŖrizni, ®s ha nem pontos 

be§ll²tani. K¿lºn jelzŖl§mpa jelzi az idŖm®rŖ ·ra mŤkºd®s®t, a k®sz¿l®k 

¿zemzavar§t, vagy nyitott helyzet®t, ®s a sebess®gt¼ll®p®st. 

 A kulcsos z§rral lenyitjuk a tachogr§f elej®t. Ezut§n a korong kivehetŖ. 

Behelyezz¿k az ¼j korongot, majd becsukjuk a fedelet. A korongok 24 ·r§s 

mŤkºd®re k®sz¿lnek. A felhaszn§lt korongot §t kell adni a munkaad·nak, aki 

kºteles azt 1 ®vig megŖrizni. V§llalkoz· eset®ben maga a v§llalkoz· kºteles 1 

®vig megŖrizni. 



 A tachogr§f mŤkºd®s®t a mŤkºd®st ellenŖrzŖ l§mp§val ellenŖrizhetj¿k: ha a 

l§mpa a h§zat kinyitva vil§g²t, ®s a h§zat becsukva elalszik, akkor a tachogr§f j·l 

mŤkºdik. 

 Telephelyen (otthon) elindul§s elŖtt kºteles a j§rmŤvezetŖ meggyŖzŖdni arr·l, 

hogy a tachogr§fban van-e ²r·korong ®s hogy mŤkºdik-e. A tachogr§f 

¿zemzavara eset®n a hiba kijav²t§sa ut§n hagyhatja csak el a telephelyet. Ha a 

tachogr§f hib§ja menet kºzben jelentkezik, az elsŖ telephelyre ®rkez®sig, de 

legfeljebb m®g 24 ·r§n §t kºzlekedhet a g®pkocsival. 

 
 

1. Kulcsos z§r 

2. Sebess®g (km/h-ban) 

3. čra 
4. HibajelzŖ l§mpa  

4.1. Ha vil§g²t:  

¶ nincs benne korong 

¶ nincs j·l becsukva 

¶ a mŤszer nem mŤkºdik 

5. IdŖcsoport kapcsol·k 
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A mŤszert§bla, mŤszerek, ellenŖrzŖl§mp§k ®s kapcsol·k 

¶ Mutassa meg a mŤszereket, ismertesse feladatukat, mutassa meg az 

ellenŖrzŖl§mp§kat, ismertesse, hogy melyik hogyan jelez! 

Naponta elindul§s elŖtt ellenŖrizz¿k a vil§g²t·- ®s jelzŖberendez®sek mŤkºd®s®t. 

Amennyiben hib§t ®szlel¿nk, csak a hiba kijav²t§sa ut§n vehet¿nk r®szt a 

forgalomban. 

 A mŤszerfalon helyezik el: 

- az ellenŖrzŖ ®s figyelmeztetŖ l§mp§kat, 

- a kapcsol·kat, 

- az ellenŖrzŖ mŤszereket. 

 
1. Fordulatsz§mm®rŖ 

2. ¦zemanyag 

3-4. L®gtart§ly nyom§s I-II  

5. Tºlt®s 

6. K®zif®k 

7. Olajnyom§s 

8. STOP 

- hŤt®s 

- olajnyom§s 

- levegŖ 

9. Tachogr§f 

10. Olajnyom§s 

11. HŤt®s  
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12. FŤtŖmotor 

13. FŤt®scsap 

14. LevegŖ §ramoltat§s§nak szab§lyoz·ja 

15. BelsŖ keringet®s 

16. P§ramentes²tŖ 

 

1. ablakmos· 

- a kapcsol· balra ford²t§s§val: ablaktºrlŖ 

- a kapcsol· megnyom§s§val: ablakmos· 

- a kapcsol· elŖre-h§tra mozd²t§s§val: t§vols§gi f®nysz·r·, tomp²tott 

f®nysz·r· (bekapcsolt vil§g²t§ssal) 

- a kapcsol· fel-le mozd²t§s§val ir§nyjelzŖ: jobbra, balra 

  

12 
14 

15 13 

16 



Az ablaktºrlŖ ®s ablakmos· 

 

¶ V®gezze el az ablaktºrlŖ ®s ablakmos· mŤkºd®s®nek ellenŖrz®s®t! 

¶ EllenŖrizze az ablakmos·-tart§lyban a folyad®kszintet (mŤkºdtet®s elŖtt)! 

¶ Ismertesse, milyen folyad®kot kell a tart§lyba tºlteni! 

Az ablakmos·-tart§ly az MAN teherg®pkocsin§l a vezetŖf¿lke jobb oldal§n, a 

l®pcsŖn®l tal§lhat·. EllenŖrizni kell a folyad®kszintet a tart§lyban (piros goly· 

mutatja a szintet), ®s az ablaktºrlŖket. A tºrlŖgumik (ne legyenek kopottak, 

tºredezettek, elºregedettek - az ilyen gumit ki kell cser®lni!). Az ablakmos· 

szivatty¼t az ir§nyjelzŖ kapcsol· v®g®n levŖ gomb benyom§s§val tudjuk 

mŤkºdtetni. Az ablaktºrlŖt az ir§nyjelzŖ kapcsol· balra ford²t§s§val 

bekapcsolni. Balra ford²tva folyamatos tºrl®s. Jobbra pedig szakaszos tºrl®s 

h§rom §ll§sban. Elindul§s elŖtt felt®tlen¿l meg kell gyŖzŖdn¿nk arr·l, van-e el®g 

folyad®k az ablakmos·tart§lyban. 

Hi§ny eset®n tºlts¿k fel. 

T®len: t®li sz®lv®dŖmos· folyad®kot haszn§lunk (nem fagy meg). 

Ny§ron: ny§ri sz®l v®dŖmos· folyad®kot haszn§lunk (j·l oldja a sz®lv®dŖnek 

csap·dott bogarak ut§n maradt zs²ros szennyezŖd®st). 

  



A teherg®pkocsi kºtelezŖ tartoz®kai: 

- Mutassa meg az elsŖseg®lyny¼jt· felszerel®st! 

- Mutassa meg a tŤzolt· k®sz¿l®ket! Ismertesse ellenŖrz®s®t! 

- Mutassa meg a ker®kkit§maszt· ®keket ®s haszn§latukat! 

A teherg®pkocsikra ugyan¼gy, mint a szem®lyg®pkocsikra ĂB" jelz®sŤ 

elsŖseg®lyny¼jt· felszerel®s kºtelezŖ. Ha felbontottuk, a hi§nyt min®l elŖbb 

p·tolni kell. A steril kºtszereket, p·ly§kat idŖkºzºnk®nt (amikor azok 

szavatoss§ga lej§rt) ki kell cser®lni. ĂC" jelŤ elsŖseg®lyny¼jt· felszerel®s a 

vesz®lyes anyagot sz§ll²t· j§rmŤvekre ®s aut·buszokra kell rendszeres²teni. 

EllenŖrizni kell, hogy a k®sz¿l®ken az ·lomz§r ®s maga a porolt· k®sz¿l®k 

s®rtetlen-e. Az ellenŖrzŖ jegyen tal§ljuk az ellenŖrzŖ nev®t ®s az ellenŖrz®s 

d§tum§t. A k®sz¿l®ket meghat§rozott idŖkºzºnk®nt ellenŖriztetni kell (1 ®v). 

MŤkºdtet®se: felr§zzuk - kir§ntjuk a biztos²t·vill§t - r§¿t¿nk az ¿tŖszegre ï 4-5 

m§sodperc m¼lva az olt·pisztolyt nyissuk meg, ®s a tŤzre ir§ny²tott sug§rral 

elkezdhetj¿k az olt§st. 

3500 kg megengedett ºsszs¼ly feletti g®pkocsikra 2 db ker®kkit§maszt· ®k 

kºtelezŖ. M®ret¿k megfelelŖ legyen a ker®k §tm®rŖj®hez. Rºgz²t®skor, illetve a 

g®pkocsi megemel®sekor haszn§ljuk. 

KºtelezŖ tartoz®k m®g: 

- izz· ®s biztos²t· k®szlet (tartal®k izz·k, biztos²t®kok); 

- elakad§st jelzŖ h§romszºg. 

 

 

V®gezze el az elakad§st jelzŖ h§romszºg fel§ll²t§s§t! 

Lakott ter¿leten k²v¿l kºtelezŖ a haszn§lata, ha a j§rmŤ az ¼ttesten vagy a 

le§ll·s§von §ll. Az elakad§st jelzŖ h§romszºget olyan t§vols§gra helyezz¿k el, 

hogy a kºzleked®s tºbbi r®sztvevŖje ezt idŖben ®szlelhesse. Elhelyez®se a s§v 

jobb sz®l®re tºrt®nik. 

V®szvillog·val nem helyettes²thetŖ! 

  



A folyad®khŤt®s ellenŖrz®se 

¶ V®gezze el a folyad®kszint ellenŖrz®s®t! 

¶ Ismertesse az ut§ntºlt®s szab§lyait (baleset ®s motorv®delem 

szempontj§b·l), 

¶ tov§bb§, hova mit tºlt¿nk! 

¶ Mondja el, hogyan kell a hŤtŖ- ®s fŤtŖberendez®st l®gtelen²teni! 

¶ V®gezze el a hŤtŖ- ®s fŤtŖberendez®s tºm²tetts®g®nek ellenŖrz®s®t! 

Z§rt rendszerben az §tl§tsz· kiegyenl²tŖ-tart§ly minimum-maximum vonala 

kºzºtt, egy jel eset®n a vonal felett 1..2 cm-re kell lennie a hŤtŖfolyad®k 

szintj®nek. Nyitott rendszer eset®n (m§r szinte nem is alkalmazz§k) a Ănyak" 

alatt 1-2 cm-rel. 

A reggeli elindul§s elŖtti ellenŖrz®s, ut§ntºlt®s eset®n nincs komolyabb 

balesetv®delmi vagy motorv®delmi probl®ma.  

Ha viszont a motor t¼lmelegedett, meg kell §llni, a motort alapj§raton j§ratva 

figyelni kell a hŖfokm®rŖ mŤszert: ha csºkken a hŖfok, akkor c®lszerŤ 

alapj§raton ¿zemi hŖm®rs®kletre (80-95ÁC) lehŤteni, majd le§ll²tva a motort 

megv§rni, am²g 50ÁC al§ visszahŤl. Alapj§raton j§ratva nem csºkken a hŖfok, 

akkor le kell §ll²tani a motort, mert vagy nagyon kev®s a hŤtŖfolyad®k, vagy 

nem mŤkºdik a v²zszivatty¼ (pl. laza vagy szakadt az ®ksz²j, illetve a termoszt§t 

nem nyit ki). Ez esetben is v§runk, am²g a hŤtŖfolyad®k hŖm®rs®klete le nem 

megy 50ÁC al§ ®s csak ekkor vessz¿k le a hŤtŖ z§r·-sapk§j§t. (Ekkor is csak 

nagyon ·vatosan, hogy le ne forr§zzuk magunkat. 

Hi§ny eset®n a p·tl§s alapj§raton j§r· motorn§l tºrt®njen, hogy a v²zszivatty¼ 

keringesse a folyad®kot, v®kony sug§rban ºnts¿k fel a megfelelŖ szintig. Ha az 

·vint®zked®seket nem tartan§nk be, kºnnyen reped®st okozhatn§nk a 

motorblokkban.  

Amelyik g®pkocsi hŤtŖrendszer®n l®gtelen²tŖ-csap van elhelyezve, annak karj§t 

j§r· motorn§l elford²tjuk (ez§ltal nyitottuk a l®gtelen²tŖ csapot), majd ha m§r 

bubor®kmentes folyad®k jºn, elz§rjuk. A fŤtŖradi§tor tetej®n l®gtelen²tŖ csavart 

tal§lunk. 

Annak meglaz²t§s§val j§r· motorn§l tudjuk elv®gezni a l®gtelen²t®st. 

A MAN teherg®pkocsin csak a fŤtŖradi§toron tal§lunk egy l®gtelen²tŖ csavart. 

L®gtelen²t®shez a fŤt®st be kell kapcsolni.  

Szemrev®telez®ssel ellenŖrizz¿k a v²zszivatty¼ 

mŤkºdtet®s®vel v®gigkºvetve a teljes rendszert, 

k¿lºnºs tekintettel a csŖkºt®sekre, v²zszivatty¼, 

fŤt®scsap, tart§lyok kºrny®k®re. Fellazul§s eset®n 

megh¼zzuk, s®r¿l®s eset®n a hib§s alkatr®szt 

kicser®lj¿k. 

  



Az ®ksz²j feszess®g®nek ellenŖrz®se 

¶ Ismertesse, hogy mikor v®gezhetŖ el az ellenŖrz®s (balesetv®delem), 
mennyi az ®ksz²j megengedett behajl§sa! 

¶ V®gezze el az ®ksz²j feszess®g®nek ellenŖrz®s®t ®s ut§n§ll²t§s§t! 

¶ Ismertesse a nem megfelelŖ ®ksz²jfeszess®g kºvetkezm®nyeit! 

Csak §ll· motorn§l szabad ellenŖrizni! C®lszerŤ az ind²t·kulcsot kivenni, 

nehogy ellenŖrz®s kºzben valaki r§ind²t·zzon. Leghosszabb §gon m®rve 1-2 cm 

lehet a behajl§s. 

A gener§tor ®ksz²j§nak §ll²t§sa a fesz²tŖcsavarral kºzvetlen¿l tºrt®nik. A 

l®gsŤr²tŖ ®s a v²zszivatty¼ ®ksz²j§nak fesz²t®se k¿lºn fesz²tŖt§rcsa seg²ts®g®vel 

tºrt®nik. 

 

Laza ®ksz²j: megcs¼szik, emiatt romlik a tºlt®s, a hŤt®s, a l®gsŤr²tŖ 

levegŖell§t§sa, szervokorm§ny eset®n a r§seg²tŖ mŤkºd®se. Az ®ksz²j meg®g, 

illetve elszakad. 

T¼l feszes ®ksz²j: a csap§gyak (v²zszivatty¼-csap§gy, gener§tor-csap§gy, 

kompresszorcsap§gy, szerv·szivatty¼ csap§gy), ®s maga az ®ksz²j is hamarabb 

elszakad. 

  



A motorolaj szintj®nek ®s nyom§s§nak ellenŖrz®se, olajcsere 

¶ Mutassa meg, hol tºlthetŖ be a motorolaj! 

¶ Ismertesse az olajszint v§ltoz§sainak 'csºkken®s®nek, emelked®s®nek) 
okait! 

¶ Ismertesse, mi a teendŖje, ha az olajnyom§s ¿zem kºzben megszŤnik! 

¶ Mondja el, hogyan oszt§lyozhatjuk a motorolajakat, ®s mik®nt v§lasztja 
meg az 

¶ olajat a motorhoz! 

¶ Mondja el, hogy kb. h§ny km ut§n kell az olajat cser®lni! 

¶ Ismertesse az olajcser®t, a szŤrŖk cser®j®t ®s tiszt²t§s§t! 

¶ V®gezze el a motorolaj nyom§s§nak ellenŖrz®s®t! 

A szintellenŖrz®s a vezetŖf¿lke mºgºtt, a baloldalon levŖ n²v·p§lc§val (A) 

tºrt®nik. A minimum maximumjel kºzºtt elfogadhat·. Feltºlt®s a beºntŖ 

ny²l§son (B) kereszt¿l hajthat· v®gre. 

Olajszint csºkken®s: 

- tºm²tetlens®g miatt elfolyik, sziv§rog (a j§rmŤ alatt olajfolt l§that·), 

- haszn§lt, kopott a motor ®s az olaj az ®g®st®rbe ker¿l. A kipufog·g§z erŖsen 

k®kes sz²nŤ. 

Olajszint nºveked®s: 

- hŤtŖfolyad®k jut az olajba (hengerfejtºm²t®s s®r¿l®se, motorblokk reped®se), 

vagy ¿zemanyag ker¿l az olajba (t§pszivatty¼n§l, egyik henger nem mŤkºdik). 
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EllenŖrzŖ l§mpa eset®n annak gy¼jt§son vil§g²tania kell, de a motor beind²t§sa 

ut§n megfelelŖ olajnyom§s eset®n a l§mpa nem vil§g²t. MŤszer eset®n ¿zem 

kºzben 2-6 bar nyom§st kell mutatnia, alapj§raton ¿zemmeleg motorn§l 

legal§bb 1 bar nyom§s legyen. 

Ha a mŤszer vagy ellenŖrzŖl§mpa az olajnyom§s megszŤn®s®t jelzi, azonnal 

meg kell §llni, a motort le kell §ll²tani. EllenŖrizni kell az olaj szintet. Ha nincs 

olajnyom§s a motort beind²tani szigor¼an TILOS, mert a forg·, s¼rl·d· 

alkatr®szek ken®s hi§ny§ban ber§g·dhatnak, megszorulhatnak. A j§rmŤvet 

vontatni vagy elsz§ll²tani lehet csak. 

A motorolajakat oszt§lyozhatjuk elŖ§ll²t§suk szerint: 1. Ćsv§nyi eredetŤ. 2. 

Szintetikus. A k®t k¿lºnbºzŖ fajt§t nem szabad ºsszekeverni (ºsszeºnteni)! 

Felhaszn§l§suk szerint: 1. K®t¿temŤ motorokhoz (2T). 2. N®gy¿temŤ 

motorokhoz. 

KenŖk®pess®g¿k (viszkozit§s) alapj§n: 1. T®li. 2. Ny§ri. 3. Tºbbfokozat¼ 

(multigrade). 

BetŤjele SAE, sz§moz§sa 0-50-ig. Ćltal§ban tºbbfokozat¼ (minden ®vszakban 

egyar§nt alkalmas) olajakat haszn§lunk, pl.: SAE 10W-40; SAE 20W-50 stb. 

Ut§ntºlt®sre csak gy§rilag elŖ²rt, ®s az elŖzŖvel azonos olajat haszn§ljunk. 

 Olajcser®hez a kezel®si utas²t§sban elŖ²rt legyen. Kb. 10-30 ezer km-enk®nt, 

illetve a kezel®si utas²t§sban elŖ²rt km megt®tele ut§n. Legal§bb 30-40ÁC legyen 

a motorolaj csere idej®n. A leeresztŖcsavart az olajteknŖ alj§n kicsavaijuk, elŖtte 

al§helyez¿nk egy felfog· ed®nyt, amibe ºsszegyŤjtj¿k a f§radt olajat. 

A finom szŤrŖt (pap²rbet®tes) kicser®lj¿k, a szŤrŖh§zat kitiszt²tjuk. A 

durvaszŤrŖt (f®sŤs szŤrŖt) a szennyezŖd®stŖl megtiszt²tjuk. Az olaj lecsurg§sa 

ut§n rºvid ideig ind²t·zunk, ²gy az olaj szivatty¼b·l ®s a j§ratokb·l is 

kicsapatjuk az olajat. A szŤrŖk visszaszerel®se ut§n a f®mreszel®ktŖl 

megtiszt²tott leeresztŖcsavart is visszahelyezz¿k ¼j tºm²t®ssel. Friss motorolajjal 

a felsŖ n²v·szintig feltºltj¿k. Rºvid idejŤ ¿resj§rat§s ut§n a szintet ellenŖrizz¿k, 

ha sz¿ks®ges ut§na tºlt¿nk.  

Az elhaszn§lt motorolajat a gyŤjtŖhelyen leadjuk, TILOS csatorn§ba, talajba 

jutatni. 

  



A d²zel t¿zelŖanyag-ell§t· karbantart§sa 

¶ Mutassa meg a t§pszivatty¼t, ismertesse feladat§t ®s karbantart§s§t! 

¶ Mutassa meg a fŖszŤrŖket, ismertesse feladatukat ®s karbantart§sukat! 

¶ Mutassa meg a befecskendezŖ-szivatty¼t, mondja el feladat§t, mutassa 

meg az olajszint ellenŖrz®s®re ®s az olaj ut§ntºlt®s®re szolg§l· ny²l§sokat 

(ha nincs olajoz§si rendszerbe kºtve)! 

A t§pszivatty¼ feladata: a g§zolajat a tart§lyb·l a fŖszŤrŖn kereszt¿l (1,5-2 bar 

nyom§ssal) a befecskendezŖ szivatty¼ kºzºs t¿zelŖanyag-csatorn§j§ba jutassa. 

Karbantart§sa: az ¿lep²tŖ poh§r (v²zzs§k) ®s a benne levŖ szŤrŖ tiszt²t§sa. 

A fŖszŤrŖk feladata: a szennyezŖd®seket kiv§lasztani a g§zolajb·l, hogy ne 

k§rosodjanak az adagol·elemek ®s a porlaszt·cs¼csok. 

Karbantart§sa: pap²rbet®tet (finom szŤrŖben) kicser®lj¿k, filcbet®tet (a 

durvaszŤrŖben) g§zolajban vagy petr·leumban ki kell mosni, szŤrŖh§zat 

kitiszt²tjuk, bet®teket behelyezz¿k, ºsszeszerelj¿k a h§zat ®s v®g¿l l®gtelen²t¿nk. 

Az egybe®p²tett szŤrŖket cser®lj¿k.  

A befecskendezŖ-szivatty¼ feladata: a g§zolajat a megfelelŖ idŖben, megfelelŖ 

mennyis®gben, megfelelŖ nyom§ssal (150-200 bar) a megfelelŖ helyre jutassa. 

A rºps¼lyos fordulatsz§m-szab§lyoz· feladata: az alapj§rati legkisebb ®s a 

teljes²tm®nybeli legnagyobb fordulatsz§m szab§lyoz§sa, hogy ne pºrºgjºn t¼l a 

motor. 

Az adagol· be van kºtve a motor olajz§si rendszer®be, vagyis k¿lºn olajz§st 

nem ig®nyel. 

  


